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SPECIFICATIE INSTALLATIES

Algemene beschrijving van de werkzaamheden
De gecertificeerde werkzaamheden betreffen het ontwerpen en installeren van:
- Ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang

i‘
I
Specificatie van de werkzaamheden §
De wijze waarop de installaties worden ontworpen en geinstalleerd is in overeenstemming met hoofdsiukt}
BRL 6000-10AB:2017 (Ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang) ;
WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER
Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Steboma

en zo nodig met:
- DEKRA Certification B.V.
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Bijlage: ' iti Ventilati ieni i basisscholer ¢
ijlage: 'Bouwbesluitingang Ventilatievoorzieningen van woningen, a?l/ﬁ/%o/
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BOUWBESLUITINGANG

Primaire kwaliteitsaspecten

Afd. | Onderwerp Grenswaarde/ Prestatie volgené certificaat’
bepalingsmethode
2.5 |[Trap Vrije hoogte boven de trap ten minste 2,1 of 2,3 m | Voldoet aan artikel 2,33
(woonfunctie).
2.8 |Beperking van het Brandklasse volgens NEN-EN 13501-1. Voldoet aan artikel 2.57 en
ontstaan van een artikel 2.58 !
brandgevaarlijke situatie I
2.9 (Beperking van het Brand- en rookklasse volgens NEN-EN 13501-1. [ Voldoet aan artikel 2,67 e
ontwikkelen van brand en artikel 2.70, of aan 2.73 of
rook
2.12 | Vluchtroutes Permanente vuurbelasting volgens NEN 6068.
3.2 |Bescherming tegen Karakteristiek geluidsniveau volgens NEN 5077.
geluid van installaties
3.6 |Luchtverversing van een |Capaciteit, bepaald volgens NEN 1087.
verblijfsgebied, verblijfs- 3. Wi, ! i
ruimte, toiletruimte en Thermisch comfort, luchtsnelheid bepaald volge " 7 rtike) .35 / /
badruimte NEN 1087 < 0,2 m/s. : ‘ / i1 |
Regelbaarheid door gebruiker. 7 édg/éfén’ ?/k?é ?f? ,? //, _
. Al /////"’ i
Plaats van de opening, verdunningsfactor /a//l 66 ?7))( 7/7/2) /f/fﬁ/
volgens NEN 1087.  ~ - :// / /d//%o 4‘}/ ; /[
Luchtkwalitett, 50, 100 % g’rygaaf bit /éﬁ/ / /f . ‘
Luchtverversing van Capacntelt bepaafd glgeﬁs/}y(l W ; &Aﬁ?ﬁ//ﬁﬁ
overige ruimten - ;{ [[
st Eepil ]
volgens NE 1967 l/lgé)(lez% / f?
il oz
4.1 | Verblijfsgebied en , Vrue ho te bo e’ \ﬂdero’p/pz? 5( 6é
verblijfsruimte ; verbh fis¢ 9thed/e ver/r/j[
ten m;nstg 2 Bmg / /
4.2 |Toiletruimte "| rije hoagte boven ér’u{ﬂﬁ/{é\i 5 /// /{/df///a' ! ’/l //ﬂ/)/ //////
toiletruimtén te mmzzg ? y /3? } /
et i e ]
badruimten ten rpmstay,? 3;2; } Z Zf 7 ,/ga /
4.4 |Bereikbaarheid en Vrijé hoogte bover n'de Vioero }f/p//// /7? /éfnf/‘t?é//d // // '/
toegankelijkheid verkeérsroltes fen rgpms 3/25;4??4/’! 7 / / / / / / / |
6.13 | Technische Systeemrendemeﬁt /{/ﬁf/ q?f | B/ 7
bouwsystemen / 77/ 7 /77 /
/
Secundaire kwaliteitsaspecten / ’. / /// // / / // //
_ 1111 //// fl
Afd. [Onderwerp Grenswaarde/ . reétat;é Volg’enk ce;ijuf‘
bepalingsmethode 1/ f ’/
2.1 [Algemene sterkte van de | Sterkte / Ka.h_ vé!doen agn /afd |l ’ 1 f ’/ z’, .
bouwconstructie [/ L ey il / f
2.2 | Sterkte bij brand Brandwerendheid op bezwijken Kan m1doen aan afdelmg 2 2# T
2.10 | Beperking van uitbreiding | WBDBO, Weerstand tegen rookdoorgang Kan'voldoén aan éfdélln{; 2.10 ,*
211 |van brand en afdehngZ‘H e
2.12 | Vluchtroutes WBDBQ, Weerstand tegen rookdoorgang Kan voldoen ‘aan afdellng 2. 12 R
3.1 | Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering Kan voldoen aan afdeling 3.1/
geluid van buiten LA
3.4 | Geluidwering tussen Karakteristiek lucht-geluid niveauverschil, Kan valdoen aan afdeling 3.4
ruimten gewogen contactgeluidniveau il
3.5 |Wering van vocht Waterdicht volgens NEN 2778 Kan voldoen aan afdeling 3.5
Specifieke luchivolumestroom volgens Kan voldoen aan afdeling 3.5
NEN 2690
Factor van de temperatuur Kan voldoen aan afdeling 3.5
3.10 | Bescherming tegen ratten | Opening < 0,01 m Kan voldoen aan afdeling 3.10
en muizen
5.1 | Energiezuinigheid Luchtvolumestroom Kan voldoen aan afdeling 5.1
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